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1. ISORINIU SIENU KONSTRUKCIJU BREZINIAI
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— 7 Specifikacija B
P 1. I30rés apdaila - HPL plokite 8. Prievejine vata
A 2. Nepaslanki jungtis 9. Akmens vata
v 3. Fiksavimo elementas j mdra/tvirtinimo elementas 10. Silumos izoliacijos tvirtinimo elementas (Ejot
Specifikacija Bauroc, Essve Heavy Load H4; Ejot STRU2G)
1. ISorés apdaila - armavimo tinklelis / armuotas islyginamasis tinkas 4. HPL plokstiy sistemos jugiamieji profiliai (nematomas  11. Plonasluoksniai bauroc klijai akytam betonui,
2. Tinkuojama akmens vata sujungimas) / Veédinamas oro tarpas t = 40mm sidlés storis = 2mm
& - 15 o - - " S. Vertikalus statramsti 12. Bauroc blokeliai 200,250,300mm
i ;r‘lr:u. izoliacijos tvirtinimo elementas (Ejot H4; Ejot STRU2G) 6 P;uni‘ujunsg:sl’am N 13. Vidaus apdaila - tinkas
5. Plonaslucksniai bauroc klijai akytam betonui, sillés storis = 2mm ¥ Hiorelzoliacneplevele
6. Bauroc blokeliai 200, 250, 300mm Pastabos
7. Vidaus apdaila - tinkas Projektuojant atsizvelgti j HPL plokStés gamintojy tvirtinimo rekomendacijas / HPL
plokStés rekomenduojama storj
Pastabos:
e i if g A Konstrukcija Nr. 1 — iSorinés sienos Bauroc blokeliai, apsiltinti tinkuojama vata.
1 A‘ . . A . . . _
iy Tinkuojamos akmens vatos skaifiuojamasis Silumos laidumo koeficientas A4=0,037
W/(m-K), akmens vata tvirtinama prie laikanciojo atitvaros sluoksnio cinkuoto plieno
smeigémis, kuriy skersmuo 6 mm, smeigiy kiekis — 6 vnt./m?.
Konstrukcija Nr. 2 — iSorinés sienos Bauroc blokeliai, apSiltinti vata,
ventiliuojamas fasadas.
'D ; Konstrukcijoje naudojama véjo izoliacija — 30 mm storio akmens vata, Kkurios
Konstrukcija < r skai¢iuojamasis Silumos laidumo koeficientas A4=0,037 W/(m-K). Termoizoliacinis
Nr 3 sluoksnis — akmens vata, kurios skaiciuojamasis Silumos laidumo koeficientas
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Specifikacija

1. lSorés apdaila - armavimo tinklelis / armuotas islyginamasis tinkas
Polistireninis putplastis EPS 70

~

Silumos izoliacijos tvirtinimo elementas (Ejot H4; Ejot STRU2G)
Klijai

Plonasluoksniai bauroc klijai akytam betonui, siGlés storis = 2mm
Bauroc blokeliai 200, 250, 300mm

Vidaus apdaila - tinkas

—wo s w

Ags=0,037 W/(m-K). Silumos izoliacija kertantys fasado apdailos tvirtinimo elementai —
cinkuoto plieno L formos tvirtikliai, kuriy skerspjiivis 3x100 mm, tvirtikliy kiekis 2,5
vnt./m?. Silumos izoliacijos tvirtinimo elementai — plastikinés smeigés, Kkurios
skai¢iavimuose nevertinamos.

Konstrukcija Nr. 3 — iSorinés sienos Bauroc blokeliai, apSiltinti polistireniniu
putplasciu.

Polistireninio putplasCio skaiCiuojamasis Silumos laidumo koeficientas A4=0,034
W/(m-K). Polistireninis putplastis tvirtinamas prie laikanc¢iojo atitvaros sluoksnio
cinkuoto plieno smeigémis, kuriy skersmuo 6 mm, smeigiy kiekis — 6 vnt./m?.




Parinkti termoizoliaciniy sluoksniy storiai

Sieny termoizoliacinio sluoksnio storis, mm

Blokeliy Blokeliy
pavadinimas storis Konstrukcija Nr. 1 Konstrukcija Nr. 2 Konstrukcija Nr. 3

A A+ A++ A klasé A+ A++ A A+ A++
klasé klasé klasé klasé klasé klasé klasé klasé
Ecoterm+ 300 mm 220 250 290 330+30 | 380+30 | 440+30| 200 230 270
Ecolight 200 mm 280 310 350 420+30 | 470+30 | 530+30| 260 290 330
250 mm 260 290 330 390+30 | 440+30 | 500+30 | 240 270 310
. 200 mm 280 310 350 420+30 | 470+30 | 530+30| 260 290 330
Universal 300 mm 240 270 310 360+30 | 410+30 | 480+30 | 220 250 290
200 mm 290 320 360 430+30 | 480+30 | 540+30| 270 300 340
Classic 250 mm 270 300 340 410430 | 460+30 | 520+30 | 250 280 320
300 mm 260 290 330 380+30 | 430+30 | 490+30 | 240 270 310
200 mm 300 330 370 450+30 | 500+30 | 560+30 | 280 310 350
Hard 250 mm 290 320 360 430+30 | 480+30 | 540+30 | 270 300 330
300 mm 270 310 350 410+30 | 460+30 | 520+30 | 260 290 320




2. Langy montavimo j iSorinés sienos konstrukcijg mazgai ir ilginiy Siluminiy tilteliy Silumos perdavimo koeficienty vertés

Mazgo
Nr.

Brézinys

Skaiciuojamoji schema

Temperatirinis pasiskirstymas

Mazgas
Nr.1

Specifikacija:

1. I3orés apdaila - armavimo tinklelis /
armuotas iglyginamasis tinkas

2. Tinkucjama akmens vafa

3, Silumos. izoliacijos tvirtinimo elementas (Ejot HL; Ejot
STRUZG)

4. Plonasluoksniai bauroc klijai akytam betonui,
siulés storis = Zmm

5. Bauroc sarama

6. Vidaus apdaila - tinkas

7. Ekstridinis polistirolas Finnfoam (t = 30 mm)

8. Jsukamas sraigtas Bauroc; jsukamas sraigtas Essve
Heavy Load

9. Perimetriné sandarinimo juosta jungtyje tarp lango rémo
ir apSiltinimo medZiagos

10. Langas

1. Vidiné palange

12. Gara izolivojantis sluoksnis (plévele)

13. l3oriné palangé

14. Hidroizaliacija

15. Popalanginis profilis

16. Bauroc blokeliai 200,250,300mm

17. MontaZinés putos = z0mm.

18. Véja izelivojantis sluoksnis (plévelé)
19. Klijai

Mazgas
Nr. 1.1

12

18 ————

-

Specifikacija:

1. Borés apdaila - armavimo Finklelis /
armuotas iSlyginamasis finkas
Tinkuojama skmens vata

o

Silumas izoliacijos tvirtinimo elementas (Ejot He; Ejot

STRU26)

Planasluoksniai bauroc klijai akytam betonui,

siiles storis = 2mm

Bauroc sarama

Vidaus apdaila - tinkas

. Jsukamas sraigtas Bauroc; jsukamas sraigtas Essve
Heavy Load

8. Perimetring sandarinima juosta jungtyje tarp lango rémo
ir apiltinimo medziagos

9. Langas

10. Vidine palangé

11, Gara izoliuojantis sluoksnis (plévels)

12 ISoriné palangé

13. Hidroizoliacija

-

Bty

Th. Popalanginis profilis

1. Bauroe blokeliai ECOTERMq300mm
6. Montazines putes S 20mm.

17, Véja izolivojantis sluoksnis lplévele)
. Kljai
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i 5 Specifikaija:
] 1. lSorés apdaila - HPL plokste
2. Akmens vata
3 </ e 3. Silumos izoliacijos tvirtinimo elementas (Ejot Hb; Ejof
_‘] = 4 STRUZG)
21— ><«nm i g &. Plonasluoksniai bauroc klijai akytam betonui,
2 3 # sidlés storis < 2mm
= Ly B S. Bauroc sarama
3 i T K 6. Vidaus apdaila - tinkas
» ) “< 7 7. Ekstridinis polistirolas Finnfoam {t = 30 mml o
/ = 7 8. Jsukamas sraigtas Bauroc; jsukamas sraigtas Essve
( 3 Heavy Load
18 ’ 9. Perimelriné sandarinimo juosta jonghyie Farp lango rémo
9 1.

o P i ap3iltinimo medFiagos
M aZgaS 10. Langas

11, Vidiné palangé

12. Gara izoliuojantis sluoksnis (plévelé]
N r2 ~ 13. Roriné palangé

14. Hidroizoliaciia

15. Popalanginis profilis

16. Bauroc blokeliai 200,250,300mm

17. Montazinés putos < 20mm.

18. Veja izolivojantis sluoksnis (plevelé]

19. Paslanki jungtis

20. Nepaslanki jungtis

21, HPL ploksiy sistemos jugiamieii profiliai
(nematomas sujungimas) / Védinamas oro
tarpas t = 4Omm

22. Priedvéjiné akmens vata

Color Legend
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Mazgas o
Nr.2.1 .
3
Specifikacija
1. ISorés apdaila - HPL ploksté
2 f“"’!": vata 14. Popalanginis profilis
3. Silumos izoliacijos tvirtinimo elementas (Ejot H&: Ejot 15. Bauroc blokeliai ECOTERM+300mm
STRU2G) 16. Montazinés putos S 20mm.
&. Plonasluoksniai bauroc klijai akytam betonui, 17. Véja izolivojantis sluoksnis (plévelé)
sidles storis s Zmm. 18. Paslanki jungtis
5. Bauroc sarama 19. Nepaslanki jungtis
6. Vidaus apdaila - tinkas 20. HPL plok3tiy sistemos jugiamieji profiliai
7. lsukamas sraigtas Bauroc; jsukamas sraigtas Essve (nematomas sujungimas) / Védinamas oro
Heavy Load tarpas t = 40mm
8. Perimetriné sandarinimo juosta jungtyje tarp lango rémo 5y Prieivéjine akmens vata
ir apsiltinimo medZiagos
9. Langas
10. Vidiné palange

1. Gara izolivojantis sluoksnis (plévelé)
12. IZoriné palangé
13. Hidroizoliacija

Sutarties Nr. SV9-1526 (2018-01-11), ataskaita Nr. 093/18. Uzsakovas: UAB , Bauroc* 5




Mazgas
Nr.3
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Specifikacija

1 Borés apdaila - armavimo tinklelis /

’;r";"’:"(:;;'g:;"e‘:"‘s'";',“:“ 13. Silumos izoliacijos tvirtinimo

3. Plonasluoksniai bauroc iijai akytam befonui, Slandalas Kot 1 Ejet: STRUZ)
siles storis < 2mm. 14. Popalanginis profilis

4. Lango tvirtinimo elementas / perimetriné sandarinimo 5. Bauroc blokeliai 200, 250, 300am

juosta tarp lango remo ir apSiltinimo medZiagos 5. Vi Eoolisojants:shooksals (plivel

5. Bauroc sarama jai

6. Vidaus apdaia - tinkas

7. [sukamas sraigtas Bauroc: jsukamas sraigtas Essve

Heavy Load

8. Langas

9. Vidiné palange

10. Gara izoliuojantis sluoksnis (plévels)

1. Soriné palangé

12. Hidroizoliaciia

Mazgas
Nr.4

Specifikacija
1 Kores apdaila - HPL plokste
2. Mineraliné akmens vata

3. Plonasluoksniai bauroc klijai akytam betons, 13. Situmos izoliacijos tvirtinimo elementas
siiles storis < 2mm. 7 (Ejot H&; Ejot STRU2G)
4. Po palanginis profilis / perimetriné sandarinimo juosta 14. Bauroc blokeliai 200, 250, 300mm
tarp lango rémo i apSiltinimo medziagos 15. Véja izoliuojantis sluoksnis (plévele)
5. Bauroc sarama 1. Paslanki jungtis
6. Vidaus apdaila - tinkas 12. Negaslanki jungtis
7. Jsukamas sraigtas Bauroc; jsukamas sraigtas Essve 18. HPL ploksiiy sistemos jugiamiey profiliai
Heavy Load (nematomas sujungimas) / Vedinamas oro
8. Langas tarpas t = L0mm
9. Vidiné palange 19. PrieSvepne akmens vata
10. Garj izuolivojantis sluoksnis (plévele) 20. Fiksavimo elementas | miira/}virtinimo
11 Koriné palangé elementas, Essve Heavy Load

12. Hidroizoliacijia

25 U e e D ue LE e C o
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Mazgas

Specifikatija:

1. IBorés apdaila - armavimo tinklelis /

armuotas islyginamasis tinkas

2. Polistireninis putplastis EPS 70

3. Silumos izoliacijos tvirtinimo elementas (Ejot H4; Ejot
STRUZG)

&. Plonasluoksniai bauroc klijai akytam betonui,

siilés storis = Zom

5. Bauroc sarama

6. Vidaus apdaila - tinkas

1. |sukamas sraigtas Bauroc; jsukamas sraigtas Essve
Heavy Load

8. Perimetriné sandarinimo juosta jungtyje tarp lango rémo
ir apdiltinimo mediagos

9. Langas

10. Vidiné palangé

M. Garg izoliuojantis sluoksnis (pléveld)

12. Boriné palangé

13. Hidroizoliacija

14, Popalanginis profilis

15 Klijai

16. Bauroc blokeliai ECOTERM+300mm

17. Montazinés putos = 20mm.

18. Véj izoliunjantis sluoksnis (plévele)

Mazgas

W

Specifikacija:

1. 18oreés apdaila - armavimo tinklelis /

armuetas iSlyginamasis finkas

2. Polistireninis putplastis EPS 70

3. Plonaslueksniai baurec klijai akytam betonui,

siules storis < 2mm

L. Lango tvirtinimo elementas / perimetring sandarinimo
juosta jungtyje tarp lango ramo ir apéiltinimo medziagos
5. Bauroc sarama

6. Vidaus apdaila - finkas

1. |sukamas sraigtas Bauroc; jsukamas sraigtas Essve
Heavy Load

8. Langas

9. Vidiné palangs

10. Garg izoliugjantis sluoksnis (plévele)

11. IKorina palanga

12. Hidroizoliacija

13. Silumos izoliacijos tvirtinimo
elementas (ot H&; Ejot STRUZG)

13 14, Klijai
1% 15. Bauroc blokeliai 200, 250, 300mm - =, Coler Loganed
i 16. Véia izoliuojantis sluoksnis (plevele) N TN T e e e e ue C
B | e
Pastabos:

Mazgas Nr
Mazgas Nr
Mazgas Nr
Mazgas Nr
Mazgas Nr
Mazgas Nr
Mazgas Nr
Mazgas Nr

Sutarties Nr. SV9-1526 (2018-01-11), ataskaita Nr. 093/18. Uzsakovas: UAB , Bauroc*

. 1 —lango jstatymas | iSorinés sienos Bauroc blokelius, apSiltintus tinkuojama akmens vata.

. 1.1 —lango jstatymas j iSorinés sienos Bauroc blokelius, apSiltintus tinkuojama akmens vata (be ekstrudinio polistirolo).

. 2 — lango jstatymas j iSorinés sienos Bauroc blokelius, apSiltinimo tipas — ventiliuojamas fasadas.

. 2.1 — lango jstatymas j iSorinés sienos Bauroc blokelius, apSiltinimo tipas — ventiliuojamas fasadas (be ekstriidinio polistirolo).
. 3—lango jstatymas j apsiltinimo sluoksnj Bauroc blokelius Siltinant akmens vata.

. 4 — lango jstatymas j apSiltinimo sluoksnj Bauroc blokelius $iltinant mineraline vata, ventiliuojamas fasadas.

. 5 —lango jstatymas | iSorinés sienos Bauroc blokelius, apSiltintus polistireniniu putplasciu (be ekstrudinio polistirolo).

. 6 —lango jstatymas | apSiltinimo sluoksnj Bauroc blokelius Siltinant polistireniniu putplasciu.
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liginiy Siluminiy tilteliy vertés W,

Blokeliy Blokeliy

pavadinimas BT Mazgas Nr.1 Mazgas Nr.2 | Mazgas Nr.3 | Mazgas Nr.4 | Mazgas Nr.5 | Mazgas Nr.6 | Mazgas Nr.1.1 | Mazgas Nr.2.1

A A+ A++ A A+ A A+ A A+ A A+ A A+ A A+ A A+
klasé | klasé | klasé | klasé | klasé | klasé | klasé | klasé | klase | klasé | klasé | klasé | klasé | klasé | klasé | klasé klasé

Lango apacia

Ecoterm+ 300 mm | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,05 0,05 | 0,05 0,05 0,05 | 0,05 0,07 0,07

200mm | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06
250 mm | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,06

Ecolight

200mm | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06

Universal
300mm | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,06

200mm | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06

Classic 250 mm | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,06

300mm | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06

200mm | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,07

Hard 250 mm | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,09 | 0,06 | 0,06

300mm | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06

Lango virSus su sagrama

Ecoterm+ 300mm | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 0,06 0,07

200mm | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 ( 0,07 | 0,05 (| 0,05 | 0,07 0,07 | 0,05 0,06

Ecolight
250 mm | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06

200mm | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06

Universal
300mm | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06

200mm | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06

Classic 250 mm | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06

300mm | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06

200mm | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07

Hard 250 mm | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06

300mm | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06

Sutarties Nr. SV9-1526 (2018-01-11), ataskaita Nr. 093/18. Uzsakovas: UAB , Bauroc* 8




3. Kiti konstrukciniai mazgai ir ilginiy Siluminiy tilteliy Silumos perdavimo koeficienty vertés

Mazgas : .
Nr.7 il

Specifikacija

1 Vidaus apdaila - tinkas

2. Bauroc blokeliai 200, 250, 300mm

3. Plonasluoksniai bauroc kijai akytam betonui,
siiilés storis < 2mm

& Tinkuojama akmens vata

5. Situmos izoliacijos bvirtinimo elementas (Ejot Hé; Ejot
STRUZG)

6. Bauroc U formos blokeliai

7. Armuotas betoninis Ziedas (armatiros diametras
jvertinamas konstruktoriaus)

8. Hidroizoliacia

9. Mirloto tvirtinimas - nkarinis varitas

10. Mirlotas

1. Kampuotis - L formos profilis

12 Vidaus apdaila - gipso plokites

13. U formos profilis
1. Skersinis t33as 50x70
15. Ora ir garus izolivojantis sluoksnis (plévelé
16. Cerpes
17. Skersinis tadas 50x50
18. ilginis t33as 25x50 / priedvéjine vata
19. Garams pralaidi hidroizoliacia.
20. Mineraling akmens vata (t < 200mm)
21 Mineraling akmens vata (t = S0mm)
22 Lietaus sistemos latakas
23 Dailylentes
24, Kores apdaila - armavimo tinklelis
7 armuotas iSlyginamasis tinkas
25 Kieta akmens vata (1 = SOmm)
26. Klijai

Color Legend

00° 25 S0F 15 99° lu“l 149° 173° 198° C

Close

Mazgas ‘

nn

Nr.8 L

Specifikacija

1. Vidaus apdaila - tinkas

2. Bauroc blokeliai 200, 250, 300mm

3. Plonasluoksniai bauroc klijai akytam betonui,
siiilés storis < Zmm

&. Klijai

S. Polistireninis putplastis EPS 70

6. Silumos izoliacijos fvirtinimo elementas (Ejof H4; Ejot
STRUZG)

7. Bauroc U formos blokeliai

8. Armuotas betoninis Fiedas (armatiros diametras
jvertinamas konstrukforiaus).

9. Hidroizoliacija

10. Mrloto tvirtinimas - inkarinis varZtas

1. Marlotas

12. Kampuotis - L formos profilis

13. Vidaus apdaila - gipso plok3tés

1. U formos profilis

15. Skersinis tadas 50x70

16. O3 ir garus izolivojantis sluoksnis (plevele)
17. Cerpés

18. Skersinis tadas 50x50

19. Kilginis taSas 25x50 / prieSvejiné vata

20. Garams pralaidi hidroizoliacija

21 Akmens vata [t = 200mm) / Gegnés 200x50
22. Akmens vata {t = Somm)

23. Lietaus sistemos [atakas

24. Dailylentés

lSorés apdaila - armavimo tinklelis

/ armuotas iSlyginamasis tinkas

ol

Color Legend

00° 25 500 74° 09° [124° 149° 173° 198
|

Clase

Sutarties Nr. SV9-1526 (2018-01-11), ataskaita Nr. 093/18. Uzsakovas: UAB , Bauroc*




Mazgas
Nr.9
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Specifikacija

1. Vidaus apdaila - tinkas

2. Bauroc blokeliai 200, 250, 300mm

3. Silumos izoliacijos tvirtinimo elementas (Ejot H4; Ejot
STRU2G)

&4. Plonasluoksniai bauroc klijai akytam betonui,

silles storis = 2mm

5. Tinkuojama akmens vata

6. I30rés apdaila - armavimo tinklelis /

armuotas islyginamasis tinkas

7. Grindy danga

8. Armuotas islyginamasis sluoksnis

9. Smigio garsa izolivojantis vatos sluoksnis (t = S0mm)
10. Surenkama g/b kiaurymétoji ploksté

14. Esant poreikiui, lyginamasis skiedinio sluoksni:

15. Cementinis mro misinys arba neopreno
sluoksnis

16. Armuotas betoninis Ziedas (armatiros
diametras jvertinamas konstruktoriaus)

17. Bauroc U formos blokeliai

18. Kieta mineraliné vata (t = 50mm)

19. Klijuojamas arba teptinis sandarinimo sluoksni

20. Klijai

Color Legend
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Mazgas
Nr.10

12. Lubos
13. Inkarinis tvirtinimas L = 1000mm, perdangos sillése
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Specifikacia

1. Vidaus apdaila - tinkas

2. Bauroc blokeliai 200, 250, 300mm

3. Silumos izoliacijos tvirtinimo elementas (Ejot H4; Ejot
STRU2G)

4. Plonaslucksniai bauroc klijai akytam betonui,

sillés storis = 2mm

5. Klijai

6. Polistireninis putplastis EPS 70

7. or pdaila - armavimo tinklelis /

armuotas iSlyginamasis tinkas

8. Grindu danga

9. Armuotas iElyginamasis sluoksnis

10. SmOgio garsa izolivojantis akmens vatos sluoksnis (t =
S0mm)

1 Surenkama g/b kiaurymetoji plokite

12. Lubos

13. Inkarinis tvirtinimas L = 1000mm, perdangos =illése

kiedinio sluoksnis
arba neoprenc

14. Esant poreikiui, lyginama:
15. Cementiniz mdro miiny:
sluoksnis

16. Armuotas betoninis Ziedas {armatTros
diametras jvertinamas konstruktoriaus)

17. Bauroc U formos blokeliai

18. Polistireninis putplastiz EPS 70 (t = 50mm)

19. Klijuojamas arba teptinis sandarinimo sluoksnis

Color Legend

01 26°

-

0° 17.5° 200°
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Mazgas
Nr.11

Specifikacija

1. Borés apdala - armavimo Hioklelis / armuotas Blyginamasis 12 Polistireninis putplastis EPS 100 (t =
tinkas. 200mm)

2 Tinkuojama akmens vala 13. Sutankinta skalda

1. Supiltas ir sutankintas gruntas

15. Elastine mastika

1. Kores apdaila - armavimo tinklelis
/ armuotas iSlyginamasis tinkas

17. Polistireninis putplastis EPS 100
{t = 100mm)

8. Klijai / Hidroizoliacha

9. Rostverkas

3. Silumos izoliacijos tvictinimo elementas (Ejot H, Ejot
STRUZG)

4. Plonasluoksniai bauroc Kiijai akytam betonui

siillés storis = 2mm.

5. Bauroc blokeliai 200, 250, 300mm

6. Vidaus apdaila - tinkas

7. Cokolinis. profilis

8. sukamas scaighas Bauroc; jsukamas sraighas Essve Heavy
Load 20. Apsauginis. profilis
9. Grindy danga 21 Kiijai

10. Kilyginamasis. grindy sluoksais (t = 70 mm) 22. Vedinimo ir drenavimo membrana
11 Hidroizoliacija

23 Polis
2. Klijai

Specifikacys
1 Korés apdaila - armavimo tinklelis / armuotas iElyginamasic
tinkas
2. Polistireninis putplastis EPS 70
3. Silumos izoliacjos tvirtinime elementas (Ejof He; Ejot
STRUZG)
& Kigai
S. Plonasluoksnisi bauroc kijal skytem betonui, sillles storis
20m
6. Bauroc blokeliai 200, 250, 300mm
7. Vidaus apdaila - tinkas
8. Cokolinis profilis
9. lsukamas sraighas Bauroc; isukamas sraigtas Essve Heavy Cotor Logend
Load
00° 25° 49 74 98 XLJ" WU 12X 197 ¢

10. Grindy dangs |
[o=]]

Mazgas
Nr.12

11 lilygnamasis grindy sluoksnis (t = 70 mm)
12 Hideoizoliacia

13. Polistireninis putplastis EPS 100 (t = 200mm]
1. Sutenkinta skalds

o 5. Supiltas ir sutankintas gruntas
1 gl

gin: -
= putplaztis EPS 100

eslce
e 200 | o
R profilis
n 27,
Lo | 23 Védinino i drensvine meabrana

25, Klijvojamas arba teptiniz sandarinimo sluokeni

Pastabos:

Mazgas Nr. 7 — Slaitinis stogas, apgiltintas tinkuojama akmens vata.

Mazgas Nr. 8 — Slaitinis stogas, apsiltintas polistireniniu putplaséiu.

Mazgas Nr. 9 — Perdangos ir iSorinés sienos mazgas apsiltintas tinkuojama akmens vata.

Mazgas Nr. 10 — Perdangos ir iSorinés sienos mazgas apsiltintas polistireniniu putplaséiu.

Mazgas Nr. 11 — Pamato jungtis su iSorine siena, apSiltinimas tinkuojama akmens vata. (Rostverko vertikalus apsiltinimo sluoksnis vidinéje puséje 250 mm.)
Mazgas Nr. 12 — Pamato jungtis su i$orine siena, apSiltinimas polistireniniu putplas¢iu. (Rostverko vertikalus apsiltinimo sluoksnis vidinéje puséje 250 mm.)
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liginiy Siluminiy tilteliy vertés W,

Blokeliy Blokeliy

pavadinimas Sierfe Mazgas Nr.7 Mazgas Nr.8 Mazgas Nr.9 Mazgas Nr.10 Mazgas Nr.11 Mazgas Nr.12

A A+ A A+ A A+ A A+ A A+ A A+
klasé klasée klasé klasée klasé klase klasée klase klasé klasé klasé klasé

Ecoterm+ 300 mm | -0,02 -0,02 -0,01 -0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 0,07 0,07 0,07 0,07
Ecolight 250 mm | -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,07 0,07 0,07 0,07
Universal 300 mm | -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,08 0,08 0,07 0,08
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